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NAVODNJAVANJE

Napomene:

Instalacije sustava navodnjavanja obuhvac¢ene ovim
troSkovnikom spajaju se na na vanjsku vodovodnu mrezu
naselja.

Za Citav objekt, te za buduca proSirenja sistema predvidena je
jedna upravlj¢ka jedinica. Upravljacka jedinica ugraduje se u
samostojeci elektro-ormar iza objekta. Napajanje elektro ormara
izvodi se iz objekta. To¢nu poziciju uskaladiti s nadzorom na
gradilistiu.

Prodori ispod prometnica i pjeSackih staza a koji ¢e se koristiti
za prolaz instalacija sustava za navodnjavanje potrebno je
izvesti u fazi infrastrukturnih radova prije izvodenja prometnica i
staza.

Stavke za koje se odvojeno nudi materijal i rad obuhvacaju
slijedece:

Materijal:

dobava i doprema specificiranog materijala na gradiliste.

Rad:

dobava svega ostalog potrebnog sitnog i potroSnog materijala za
ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa
stavke, te istovar, skladiStenje, Cuvanje, transport do objekta i po
objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl. za sve
navedeno u opisu stavke.

Kod troSkovnickih stavki kod kojih je naveden
proizvoda¢/marka/tip opreme ili uredaja dozvoljeno je ponuditi
jednakovrijednu robu (npr. oprema, uredaji). Ako pored naziva
robne marke nije naveden izraz ,,ili jednakovrijedno®, smatrat ¢e
se da je i u tom slu€aju dozvoljeno ponuditi jednakovrijednu
robu. Jednakovrijedna roba nudi se na nacin da se u prostor iza
izraza "ili jednakovrijedno" postojece stavke TroSkovnika upiSe
naziv jednakovrijednog proizvoda.

Narucitelj nece odbiti ponudu Ponuditelja koji u svojoj ponudi na
zadovoljavajuci nacin, bilo kojim prikladnim sredstvom, dokaze
da rjeSenja koja predlaze na jednakovrijedan nacin zadovoljavaju
zahtjeve odredene Tehni¢kim specifikacijama. Dokaz
jednakovrijednosti mora podnijeti Ponuditel].

Oprema ili uredaiji, koji su u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje
mozebitno navedeni kao primjeri, smatraju se ponudenima ako
Ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to
predvidenom mjestu TroSkovnika predmeta nabave.

ZEMLJANI | GRADEVINSKI RADOVI

Priprema gradiliSta i uklanjanje prepreka, pregled i ispitivanje
instalacija prikjlucka vode i automatike, dovoz strojeva i opreme
zaradisl. kpl. 1

Kombinirani ruéni i strojni iskop jeme u tlu 11l do IV kategorije,
dimenzija 1,5x1,5x1m za pristup vanjskoj vodovodnoj instalaciji
objekta radi zvedbe priklju€aka sustava za navodnjavanje.
Stavka uklju€uje zatrpavanje rova materijalom iz iskopa nakon
izvedbe spoja.

U stavku ukljugiti utovar i odvoz krupnijeg kamenog materijala iz
iskopa na deponij unutar gradilista.

m3 5
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1.3

Kombinirani ruéni i strojni iskop rova u tlu Ill do IV kategorije,
Sirine rova 30cm, na dubinu 40cm.

Stavka iskopa uklju€uje proSirenja rovova za ugradnju sklopova
s elektroventilima i rasprskivaca te mjestimi¢no spustanje
nivelete rova za prolaze ispod prometnica i staza.

Rov se kopa s kote oblikovanog terena.

U stavku ukljugiti utovar i odvoz krupnijeg kamenog materijala iz
iskopa na deponij unutar gradilista.

Utovar i odvoz procjenjuje se na oko 20% ukupnog volumena
iskopa.

Obracun po duznom metru rova.

m' 1.500

Zatrpavanje svih rovova materijalom iz iskopa i dovezenom

plodnom zemlom. Zatrpavanje se vrsi u dva sloja s ru¢nim i

strojnim zbijanjem rova.

Obracun po duznom metru rova. m' 1.500

Obijanje svjeze betonske posteljice rubnjaka prometnica i staza
za ugradnju rasprskivaca. Posteljica se obija u Sirini cca. 10 cm
na nacin da se uz rubnjak ostavlja slobodan prostor visine cca.
20cm za ugradnju rasprskivaca neposredno uz rubnjak.
kom. 70

ZEMLJANI RADOVI _ UKUPNO:
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2. INSTALATERSKI | MONTAZERSKI RADOVI
2.1 Dobava i ugradnja priklju¢ne i vodomjerne garniture za potrebe
sustava navodnjavanja. Prikljuak se izvodi na postojeci
opskrbni vod objekta. Pozicija VOO na situaciji. Na mjestu
prikljuka izvodi se vodomjerna garnitura za kontrolno o¢itanje
potrosnje te priklju¢ak za tlaéno praznjenje sistema. Vodomjerna
garnitura i prikljuc¢ak za tlaéno praznjenje izvode se u dva tipska
plasti¢na ventilska okna tip Rain Bird VB-JMB-H ili
jednakovrijedno . Stavka ukljuéuje
sav potreban rad i sitni i potroSni materijal potreban za izvedbu
prikljucka.
Materijal :
1x - vodomjer DN40
2x - kuglasti ventil DN40
1x - kuglasti ventil DN25
1x - kol¢ak R1"1/2
3x - nipla R1"
2x - ventilsko okno VB-JMB-H
materijal kpl 1
rad kpl 1
2. 2. Dobava iugradnja proturnih cijevi iz PVC SN2 DN160, s
ugradnjom okomito na trase buduéih staza, i prometnica za
naknadno provlagenje opskrbnih i lateralnih vodova instalacije
navodnjavanja. Odsjecci proturnih vodova izvode se u fazi prije
sanacije postojec¢ih prometnica i staza, odnosno u fazi pripreme
podloge za izradu novih pjesackih staza. Otvore cijevi provizorno
zastititi od ulaska necistoce, a krajeve obiljeziti trakom za
obiljezavanje i zabodenim kolcem.
materijal m1 10
rad ml 10
2. 3. Polozajno iskol€enje za rasprskivace razmjeravanjem
projektirane medusobne udaljenosti na terenu, uz oznacavanje
polozaja zabodenim kolcem, zastavicom, Sipkom iz armaturnog
Zeljeza ili sl.
Polozaji uredaja ne odreduju se geodetskim preno$enjem toCaka
na terenu ve¢ zadrzavanjem projektom predvidenih medusobnih
udaljenosti uredaja radi postizanja predvidene uniformnosti i
efikasnosti navodnjavanja.
Pri odredivanju poloZaja uredaja voditi raduna o svim
eventualnim izmjenama u planu sadnje ili obliku povrsina, te broj
i raspored uredaja prilagoditi prema potrebi. Obracun po
ugradenom rasprskivacu. kom. 352
2. 4. Dobava, doprema i polaganje cijevi iz polietilena PE100,
32x1,9mm, SDR17, 10 bara za izvedbu opskrbnog voda. Stavka
ukljuuje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz polipropilena
PN10 za izvedbu kompletnog cjevovoda s ograncima. Obracun
po duznom metru cjevovoda. Koli¢ina ukljuuje 10%
tehnoloskog dodatka.
materijal m1 340
rad m1 340
2. 5. Dobava, doprema i polaganije cijevi iz polietilena PE100,
32x1,9mm, SDR17, 10 bara za izvedbu lateralnih vodova.
Stavka uklju€uje dobavu i ugradnju kvalitetnih spojnica iz
polipropilena PN10 za izvedbu kompletnog cjevovoda s
ograncima. Obracun po duznom metru cjevovoda. Koli¢ina
uklju€uje 10% tehnoloSkog dodatka.
materijal m1 1.950
rad m1 1.950
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2. 6.

Ispiranje instalacije po sekcijama. Ispiranje se vrsi ¢istom vodom
nakom busenja otvora u lateralnim cijevima, prije ugradnje
rasprskivaca i spajanja cijevi kap po kap. Ukoliko se cijev ispire
nakon ugradnje rasprskivaca ispiranje se vrsi kroz otvoreni kraj
cjevovoda. Ispiranje se vrsi s koli€¢inom minimalno dva volumena
segmenta cijevi koji se ispire. ml

Dobava i ugradnja ventilske kutije iz oja¢anog polipropilena, za
ugradnju elektromagnetskih ventila, dim. 701x533x307mm, tip
Rain Bird VB-JMB-H ili jednakovrijedno .
Udaljenost izmedu poklopca okna i drenazne podloge ne smije
biti manja od 40cm. Prije ugradnje kutije na dno jame poloziti
geotekstil da se sprijeci ulazak zemlje ispod kutije.

materijal kom.
rad kom.
Dobava i ugradnja kuglastog ventila promjera R1"1/2 (DN40) za
razdjelne ventile sklopova s elektromagnetskim ventilima.
Stavka uklju€uje jedno koljeno 90° i dvije niple dimenzija 1"1/2 i
jedan adapter PE 32x1", te pripadaju¢i brtveni materijal.
materijal kpl.
rad kpl.
Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila R1" s 24V Spulom
tip kao Rain Bird 100-DV ili jednakovrijedno
Stavka uklju€uje dobavu i ugradnju odgovaraju¢eg navojnog
komada (T-komad ili koljeno 1"1/2, niplu 1"1/2 i redukcijsku niplu
1"1/2x1") za izradu ventilskog sklopa, sa svim potrebnim
brtvenim materijalom, te dvije vodotijesne spojnice tip kao Rain
Bird DBR/Y20 ili jednakovrijedno
za izvedbu elektrospojeva. Ovaj tip ventila ugraduje se na linije s
cijevi kap-po-kap.

materijal kpl.
rad kpl.
Dobava i ugradnja G4 solenoida, primjerenog za dekoderske
sustave, s adapterom za montazu na DV ventile tip SOL
PGA/PEB G4 ASSY ili jednakovrijedno

materijal kpl.
rad kpl.

Dobava i ugradnja elektromagnetskog ventila R1" s regulatorom
protoka i 24V Spulom tip Rain Bird 100-PGA ili jednakovrijedno
. Stavka uklju¢uje dobavu
i ugradnju odgovaraju¢eg navojnog komada (T-komad ili koljeno
1"1/2, niplu 1"1/2 i redukcijsku niplu 1"1/2x1"), sa svim
potrebnim brtvenim materijalom, te dvije vodotijesne spojnice tip
Rain Bird DBR/Y20 ili jednakovrijedno
za izvedbu elektrospojeva.

materijal kpl.
rad kpl.

Dobava i ugradnja predsetiranog regulatora pritiska na 2.1bar,
za ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila tip kao
Rain Bird PSI-M30 ili jednakovrijedno
Regulator se ugraduje iza elektroventila. Stavka uklju¢uje
redukcijsku niplu 1"x3/4" i kol€ak R1" za izvedbu spoja te
potreban brtveni materijal.

materijal kpl.
rad kpl.

Dobava i ugradnja predsetiranog regulatora pritiska na 3.5bar,
za ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila tip kao
Rain Bird PSI-M50 ili jednakovrijedno
Regulator se ugraduje iza elektroventila. Stavka uklju¢uje
redukcijsku niplu 1"x3/4" i kol€ak R1" za izvedbu spoja te
potreban brtveni materijal.

materijal kpl.
rad kpl.
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2. 14.

Dobava i ugradnja filtera s predsetiranim regulatorom pritiska, za
ugradnju na izlaznu stranu elektromagnetskog ventila serije DV,
R 1" tip kao Rain Bird IPRF 100 RBY ili jednakovrijedno

. Filter se ugraduje iza elektroventila.
Stavka ukljuCuje kol€ak R1" za izvedbu spoja te potreban
brtveni materijal. Ovaj tip regulatora ugraduje se na linije s cijevi
kap-po-kap. Ugraduje se jedan regulator po elektromagnetskom
ventilu.

materijal kpl.
rad kpl.
Dobava i polaganje bakrenog dvozilnog kabela s izolacijom i
plastem od PVC mase, standard DIN VDE 0276 dio 603 ili
jednakovrijedan standard , Za podzemnu
ugradnju, s presjekom vodi¢a 2 x 2,5mm2. Kabel se polaze u rov

o rinvimvndam

materijal m'
rad m'
Dobava i ugradnja spojnog kompleta za ugradnju rasprskivaca
na lateralni cjevovod. Komplet se sastoji od obujmice
odgovarajuceg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi
@16mm prosjecne duljine 1m, te dva prijelazna komada 16mm x
(172" ili 3/4"), s pripadajuc¢im brtvenim materijalom.
materijal kpl.
rad kpl.
Dobava i ugradnja stati¢kog pop-up rasprskivaca prikljucka 1/2",
tip RAIN BIRD 1804 ili jednakovrijedno
. Stavka uklju€uje spajanje
rasprskivaca na pripremljene spojne cijevi, visinsko pode$avanje
i ruéno zbijanje zemlje oko rasprskivaca za sprjecavanje
naginjanja uredaja u radu.

materijal kom.
rad kom.

Dobava i ugradnja sektorskog dinami¢kog pop-up rasprskivaca
prikljucka 3/4", visine dizanja 10cm, za radni pritisak 1,7 - 4,5
bar, - tip kao Rain Bird 5004+PC ili jednakovrijedno
. Stavka uklju¢uje spajanje
rasprskivaca na pripremljene spojne cijevi, visinsko podesavanje
i ruéno zbijanje zemlje oko rasprskivaca za sprjeCavanje
naginjanja uredaja u radu.

materijal kom.
rad kom.
Dobava i ugradnja dizni za staticke rasprskivace, tip Rain Bird
serija HE-VAN i MPR ili jednakovrijedno
ukljuc¢ivo podeSavanje dometa i kuta

rada.
materijal kom.
rad kom.
Dobava i ugradnja dizni za staticke rasprskivace, tip Rain Bird
serija R-VAN i RN ili jednakovrijedno ukljucivo
podeSavanje dometa i kuta rada.
materijal kom.
rad kom.
Dobava i ugradnja dizni s uskladenim intenzitetom za dinamicke
rasprskivace serije 5000, tip kao Rain Bird serija MPR ili
jednakovrijedno ukljucivo
podeSavanje dometa i kuta rada.

materijal kom.
rad kom.
Dobava i ugradnja kompleta za spajanje cijevi kap po kap na
lateralni cjevovod. Komplet se sastoji od obujmice
odgovarajuéeg promjera, komada fleksibilne spojne cijevi
@16mm tip RAIN BIRD SPX FLEX ili jednakovrijedno
prosjec¢ne duljine 1m, te dva
prijelaznog komada 16mmx3/4" tip RAIN BIRD SBE-075 ili
jednakovrijedno . s pripadajuéim
materijal kpl.
rad kpl.
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2. 23.

Dobava i polaganje cijevi kap-po-kap za povrSinsku ugradnju sa
samoreguliraju¢im kapaljkama, za pritisak 0,6 do 4 bara, razmak
kapaljki 33 cm, 2,3 I/h po kapaljki, dvoslojna, smeda, tip Rain
Bird XFD Drip Line ili jednakovrijedno .
Stavka uklju€uje dobavu i ugradnju kuka za za vertikalnu
stabilizaciju cijevi protiv izdizanja pod pritiskom. Kuke se
ugraduju se na svakih 2 m' cijevi. Stavka ukljuCuje sav potreban
ubodni spojni materijal promjera 17mm tip RAIN BIRD serije
XFF ili jednakovrijedno . Obracun po
duznom metru ugradene cijevi.

materijal m'
rad m'

Dobava i ugradnja prikljucka za ruéno zalijevanje. Stavka
uklju€uje dobavu i ugradnju tipskog okruglog okna iz oja¢anog
polipropilena s ugradenim kuglastim ventilom promjera R3/4", tip
Rain Bird VBA17186 ili jednakovrijedno ,
sa pripadajuc¢im spojnim i brtvenim materijalom. Priklju¢ak za
ru€no zalijevanje spaja se na opskrbni cjevovod i izvodi se u
blizini okna s elektromagnetskim ventilima na ozna¢enim
mjestima.

materijal kpl.
rad kpl.
Po okonéanju svih radova pracenje sustava u periodu probnog
rada u trajanju 7 dana s podeS$avanjem kuteva rada
rasprskivaca, zamjenom dizni ukoliko je potrebno,
podeSavanjem polozaja rasprskivaca te prilagodbom vremena
rada lateralnih linija prema uo€enim potrebama.
kpl.

INSTALATERSKI | MONTAZERSKI RADOVI _ UKUPNO:

Revizija 3_23.08.2017.

1.000
1.000

35
35

Str. 6/8



INVESTITOR: OBJEKT: PLITVICE

r.or.

opis stavke jed koli¢ina cijena

ukupno

napomena

3. 3.

3.5

UPRAVLJANJE

Dobava i ugradnja samostojeceg elektro ormara dimenzija
ugradbenog prostora 50x50cm i dubine 20cm, s postoljem te
izvedba el. priklju¢ka ormara na el. mrezu. Ormar sluzi za
ugradnju programatora navodnjavanja 230VAC, 5A. Stavka
uklju€uje izvedbu el. priklju¢ka na el. mrezu objekta, s
polaganjem naponskog kabela za podzemnu ugradnju PP0O
3x1,5mm2 u duzini do oko 20m te sve potrebne gradevinske i
instalaterske radove.

materijal kpl. 1
rad kpl. 1

Dobava i ugradnja dekoderskog programatora navodnjavanja tip
Rain Bird ESP-LXD ili jednakovrijedno
Stavka uklju€uje povezivanje vanjske instalacije automatike,
uzemljenja programatora i oborinskog senzora s
programatorom. U cijenu uracunati dobavu i izvedbu kabelskih
kanalica za izvedbu nadzbukne instalacije duljine cca. 20m, s
ugradnjom kablova u kanalice i izvedbom prodora u vanjskom
zidu prostorije i sanaciju otvora nakon prolaska instalacije.

materijal kpl. 1
rad kpl. 1
Izvedba uzemljenja upravljatkog sustava za zastitu od
prenapona iz polja. Stavka ukljuéuje dobavu i polaganje 50m'
FezZn trake 25x4mm, ugradnju prenaponskog elementa tip MSP-
1 ili jednakovrijedno i nosaca
prenaponske zastite tip MGP-1 ili jednakovrijedno
, dobavu i ugradnju ventilske kutije
dim. 590x490x307mm, tip Rain Bird VB-STD-H ili
jednakovrijedno i4

materijal kpl. 1
rad kpl. 1
Dobava i ugradnja oborinskog senzora tip Rain Bird RSD Bex ili
jednakovrijedno . Oborinsku senzor
ugraduje se na lokaciju izloZzenu direktnoj oborini. Stavka
uklju€uje izvedbu instalacije s cca. 10m' kabela PP00 2x1,0mm2

u zastitnim kanalicama za ozi€enje izmedu senzora i
nronramatnra

materijal kpl. 1
rad kpl. 1
Dobava i ugradnja dekodera Tip Rain Bird FD401 ili
jednakovrijedno , S ugradenom
prenaponskom zastitom, u vodotijesnoj izvedbi, za komunikaciju
izmedu glavne upravljacke jedinice i elektromagnetskih ventila.
Dekoder se ugraduje u okno s elektroventilima i sluzi za
povezivanje do 4 elektroventila. Stavka ukljuuje dvije
vodotijesne spojnice tip Rain Bird DBR/Y20 ili jednakovrijedno
za spoj na komunikacijski kabel i
vij€ani materijal za povezivanje s trakom za uzemljenje.
materijal kpl. 13
rad kpl. 13

Dobava i ugradnja dekodera Tip Rain Bird FD601 ili
jednakovrijedno , s ugradenom
prenaponskom zastitom, u vodotijesnoj izvedbi, za komunikaciju
izmedu glavne upravljacke jedinice i elektromagnetskih ventila.
Dekoder se ugraduje u okno s elektroventilima i sluzi za
povezivanje do 4 elektroventila. Stavka ukljuCuje dvije
vodotijesne spojnice tip Rain Bird DBR/Y20 ili jednakovrijedno
za spoj na komunikacijski kabel i
vij€ani materijal za povezivanje s trakom za uzemljenje.

materijal kpl. 1
rad kpl. 1

Dobava i polaganje pocin€ane trake za uzemljenje FeZn
25x4mm. Traka se polaze u isti rov s ostalim instalacijama
sustava za navodnjavanje, u duljini 10m, uz svaki dekoder za
izvedbu uzemljenja sistema.
materijal m' 140
rad m' 140
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3. 8. Izrada sheme izvedenog stanja instalacija u .dwg formatu.
Shema mora ukljugiti precizno evidentirane trase i profile
cjevovoda i kabela automatike, polozaj rasprskivaca i armatura,
oznake ugradenih dizni na rasprskivac¢ima, broj pripadajuce
lateralne linije za svaki uredaj, te dekodersku adresu svake
lateralne linije.
kpl.
3.9 Programiranje rada sustava s izradom korisni¢kih programa i
obukom korisnika za koriStenje i odrzavanje sustava. kpl.
UPRAVLJANJE _ UKUPNO:
NAVODNJAVANJE _ REKAPITULACIJA
1. ZEMLJANI RADOVI
2. INSTALATERSKI | MONTAZERSKI RADOVI
B UPRAVLJANJE
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